TECHNISCHE DATEN

- 18G/18GA
MOTOPR
1 Bauart it i e - wi 18G, 18GA
Zylinderanzahl . .. . . L
Bohrung .o . . . . 80,26 mm
B Hub i g o s .o 89 mm
2 Hubraum - - i - s 1798 cm -
Verbrennungsraum (Ventile eingeb.) .. b 42,5 - 43,5 cm”
Zindfolge ad S s v s 1 -3 -4 -2
3 Ventilbetdtigung .. . . .o Uberkopfsteuerung durch StoBelstangen
Verdichiungsverhdltnis: Hoch it - 8,8 = 1
Niedrig vce - 8,0 : 1
Verdichtungsdruck: Hoch oea o — 11,25 kg/cmi
3 Niedrig .. e .o 9,15 kg/em”
- Drehmoment: Hoch s 3 . wice 15,2 mkg bei 3000 U/min.
i Niedricg .. i e 14,2 mkg bei 30C0 U/min.
A Motcrleerlauf (ungefihr) g - _ 500 U/min.
Ubergrofebohrungen: Erste e /. ‘i 0,25 mm
Letzte ., .. e 1,016 nr
KURBELWFLLE
Lagerzapfendurchmesser el - e 54,01 bis 54,02 mm
Kurbelzapfendurchmesser ik .. . 47,65 bis 47.66 mm
Kurbelwellenaxialdruck i s . Durch Anlaufscheiber: im mittleren
[ Lager aufgenommer.
@®kurbelwellenaxialspiel id e s 0.10 bis 0,13 mme@
Kurbelwellenlager
T Anzahl und Bauart .. ond g W Drei, dinrwandig
Werkstoff .. .e - . ces Stahlriicker:, Kupfer-Blei-Legierung
Lange 4% 7 i . .o 28,5 mm
& Laufspiel .. e s id % 0,025 bis 0,068 mm
Untergrollen st w W r 0,25, 0,51 mwm, 0.7¢6 und 1,016 mm
PLEUELSTANGEN
1: Bauart e . s #i% v e Winklig geteiltes Pleuellager. Pleusl—
¢ auge mit Klemmschraube
Liange zwischen Mittelpunkten .o . 165,1 mm
] Pleuellager
‘ Bauart s - o iw & Lagerschalen
Werkstoff .. os . . . Stahlricken, Kupfer-Blei-legicrung
—~ Lange e ¥ ofe i A 25,2 bas 25,52 nm
Laufspiel .. b . e i 0,025 bis 0,068 nm
el UrntergroBen el o ave . 0525, 0451, O.76 - FEiti
i;;; Axialspiel auf Kurbelzapfen B wiw 0,2 bis 0,3 mm
=
KOLEEN
Bauart - - e .o . e Aluminium-Vollsckafikolben
— Spiel im Zylinder: oben .o .o e 0,051 bis 0,12 ==
unten o ale e 0,45 bis 0,060 m=
Anzahl der Ringe = o e i 4 (3 Verdichtungsringe. 1 Oclabstreifr.)
Breite der Ringnuten: Oken )
3 Zweiter ) 1,63 bi= 1.65 ==
; Dritter )
o Oelring 5,01 bis £.05 ==
gi;ﬁ Kolbentolzenbchrung pupd . = 19,05 bis 19,06 ==
= -
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BN N TS iC T B BATEN (Fortsetzung)
18G/18GA - Fortsetzung
KOLBENRIAGE
Verdichtungsringe
Bauart: Oben o ove .. .e Parallelring) GuBeisen mit
Zweiter und dritter .o i i
Bt Obon Trapezring Molybdanfiillung

LY L]

Zweiter und dritter
StoBspiel: Oben e .o

Zweiter und dritter

) 1,56 bis 1,59 mm

L] A o¥s) 0,3 bis 0,43 mm
Hohenspiel: Oken - o . o
Zweiter und dritter AN e ; 0,04 bis 0 09 mm
Olabstreifring
Bauart _- o 9 s i geschlitzt
Brelte_ e o ik oy s 3,94 bis 3,96 mm
Sfoﬁsplel i s e e o 0,30 bis 0,43 mm
Hohenspiel ,. ale Y 3 it 0,04 bis 0,09 mm
Kolbenbg}zen
Bauart .e o .o 3 ale Halbschwimmend
Passung im Kolben oo = S e freier Sitz bei 20°C
Aufendurchmesser s e it . 19,04 bis 19,05 mm
NOCKENWELLE
Lzagerzapfendurchmesser: Vorn k) ' 45,42 bis 45,44 nm
! Mitte i % 43,91 bis 43,92 mm
Hinten e e 41,22 bis 41,23 mm
Innendurchmesser der Lagerbiichsen Vorn 45,47 bis 45,49 mm
(ausgerieben nach Einbau) o st Mitte 43,91 bis 43,92 mm
Hinten 41,26 bis 41,27 mm
Laufspiel . oo .. . . 0,025 bis 0,51 mm
Axialdruck .. s e i s An Fuhrungsplatte aufgenommen
Axialspiel .. . .s .t a» 0,076 bis 018 wm
Nockenhub e s A e ol 6,35 mm
Antrieb - e .s .s A Kette und Kettenrad von der Kurbelwelle
Steuerkette .. 54 o Sie o 9,52 mwm Gliedlange, 52 Glieder
| STOSSEL
Bauart o B ol L ain Zylinder mit flacher Fl3che
AuBerdurchmesser s 5 A -, 20,64 mm
Liange wie o .. - -c 58,25 bis 58,5 mm
KIPPHEBELMECHANISMUS
Kipphebelwelle
Liange S A i o ¥ 356 mm
Durchmesser N Az e o 15,85 bis 15,87 mm
Kipphebel
Bohrung - o o 50 el 19,01 bis 19,26 mm
Innendurchmesser der Kipphebelbiicksen i 18,8 bis 15,9 mm
Cbersetzung o i Ao wre 1,4 : 1
WENTILE
o
Sitzwinkel: EinlaB und AuslafB - e L5 % .
" Eopfdwrchmesser: Einlal} o I o 38,67 bis 38,80 mm
AuslalB i .o . 3h,11 ?is 344,23 mm
Schafidurchmesser: Einlall e e i 8,68 bis 8,69 mm
Auslal} = e - 8.66 bis 8,661 mm
Schaftspiel in Fuhrung: Einlaf} o vie 0,04 bvis 0,08 mm
AuslalB o aim 0,05 bis 0,08 mm
EinlaB und AuslaB == .e 9,25 mm
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TECHNISCHE DA TEN (Fortsetzung)
18G/18GA - Fortsetzung
- VENTILF UHRUNGEN
Lange: EinlaB §E a0 %0 5 41,28 mm
AuslaBl - s _— - 55,95 mm
- AuBendurchmesser: EinlaB, Auslaf .o .o 14,30 bis 14,32 mm
Innendurchmesser: EinlaB, Auslal 3% & 8,73 bis 8,74 mm
Vorstehende Hohe tber Kopf: .. . 15.88 m
- Paflsitz im Kopf: Beide ‘e .e - 0,012 bis 0,044 mm
-5 (Neuere Fahrzeuge)
g Lange: EinlaB 50 s is os 47,63 mm
Vorstehende Hohe ilber Kopf: Einlall .. . 19 mm
- VENTILFEDERN
Ungespannte Lange: Innen @ ae .o 50,0 mm
Auflen i g i 54,4 mm
= Gespannte Linge: Innen e wi s 36,5 mm
Aullen aie ate - 39,7 mm
Belastung im gespannten Zustand:
Innen o i 12,7 bis 14,5 kg
- AuBen -n - Z2T -Ki
Belastung bei Aufwartshub: Innen ot i 21,7 bis 23,6 kg
Aulen _— o 53 kg
Kritische Drehzahl .. e - - 6200 U/min
VENT ILSTEUERUNG
Steuermarkierungen .. - _ - Marken an Nockenwellen und Kurbel-
T wellenrad
Ventilspiel:Im laufenden Motor it = 0,38 mm (kalt)
Fur Steuerung o .ie 1,4 mm
EinlaBventil offnet .o .o i 16° vor o.T.
- schlieBRt - - n 56° nach u.T.,
AuslaBventil offnet _ aie o 512 Vor .l
schlief3t .s . . 21 nach o T,
E | MOTORSCHMIERUNG
System e . .® .e oo NaBsumpf, Druckumlaufschmieﬁung
Oeldruck: Bei laufendem Motor .o o Zwischen 3,51 und 5,6 kg/c
- Im Leerlauf s s S Zwischen 0,7 und 1,7 kg/cm
Oel pumpe % it i e o Hobourn-Eaton oder Exzenterlaufer
Fordermenge are e lele S i 14,76 1/min bei 2000 U/min.
Oelfilter oe .o .o .e .o Tecalemit Vollstromfilter, Filzeinsatz
g | Uberstromventil Sffnet 2 e =5 0,9 bis 1,1 kg/cm2
Oeluberdruckventil .. A - - - - 5,9 kg/cm
Feder fur Uberdruckventil: Ungespannte Linge 76,2 mm
- Gespannte Linge 54,7 mm
Druckbelastung 7,0 bis 7,4 kg
KRAFISTOFFANLAGE
- Vergaser .. -- - - Zwillingsvergaser S.U. Typ HSL,
Lufttrichterdurchmesser e i S0 38,1 mm
.DiisengroBe - - - ol 2,2 mm
5 Nadeln oL i e ~4 Nr. 5 (normal) Nr. 6 (fett) Nr. 21 (mage
Kolbenfeder .e ae - .e Rot
Luftfilter i . = .o Cooper, Papiereinsatz
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Kraftstoffpumpe

Bauart (3ltere Fahrzeuge)
Minimale Forderung
Saughohe
Forderhdhe Ga ol
Minimale Startspannung

Bauart (neuere Fahrzeuge)
Minimale Fordermenge
Saughdhe

KUHLANLAGE

Bauart .'s e

Thermostateinstellung

Normal 20 .e via

HeiBes Klima

Kaltes Klima ols aja aile .

KihlerverschluBdeckel

Lufterblitter

Keilriemen: Breite
Auflenlange
Starke
Spannung

e e e

LY .o e

Pumpentyp
Pumpenantrieb

e LY . s .

ZONDRNLAGE

Ziindspule 5 e ae S

Widerstand bei 20° c: Primdrwickl.
Verbrauch: Ziindung eingeschaltet
Bei 2000 U/min. .
Zindverteiler vl
Lauferdrehrichtung

e e ee oo

Nockenform .o .o .e 3
UnterbrecherschlieBwinkel .
Unterbrecherdffnungswinkel
Automztische Verstel lung

Automatische Verstellung beginnt .
Maximale Verstellung (Kurbelwellengrad) ..
Abbremstest (Kurbelwellengrad, Motordz.)..

Unterbrecherabstand S .

Spannung der Unterbrecherfeders .. .o
Kondensatorkapazitit e ata Fi
Zindeinstellmarkierung .. oS as
Statischer Zundzeitpunkt: Hohe V. .
Niedr. V. .e

Siroboskopischer Zindzeitpunkt: Hohe Vi s
Niedr, V,

Entstorkondensator o o .o
ZEndkerzen —_— e v .o
ﬁe e - s .0 e

Elsktrodenabstand .o

EESERIEN T S C | E
18G/18GA

M.G.B. /German

DANTEN {Fortsetzung)
- Fortsetzung

b7 DET elektrisch, HP,

3148 1./h;

76,2 cm

122 cm

9,5 Volt

Sl elektrisch, AUF 300,
68,2 1/h

457 mm

Druckumlauf, Pumpe und Liifter

e,

78 e,

82% c.

5,175 k

3 im 24 Winkel

9,5 mm

902 mm

?19 mm 4

12,8 mm Darchschlag
Schleuderpumpe
Keilriemen von Kurbelwellenriemenscheibe

HA. 12 (Slgefiillt)
3,1 bis 3,5 Ohm (kalt)

349 amp.
1,4 amp.
25D4
Linksdrehend
Vierzylinder, hoher Hub
60° + 30
30> ¥ 3°
Flieﬁkraft und Unterdruck
Seriennummer Seriennummer
40897 (hohe Verd.) 40916 (nied.V.)
500 U/min. 400 U/min.e
20° bei 2200 U/min. 24° bei 4400 U/min.
20° bei 2200 24° bei 4400
15° bei 1600 18° bei 3000
9° bei 900 9° bei 1000
6° bei 700 8° bei 800
6° bei 600 6° bei 600

0,35 bis 0,40 mm

510 bis 680 gr.

0,18 bis 0,2k mf.

Zapfen am Steuergehduse und Kerbe an

Kurbelwellenriemenscheibe

10° vor o0.T. (98/100 Oktan-Kraftstoff)
8° wor 0.T. (95/97 Oktan-Kraftstoff)

14° vor o.T. bei 600 U/min,

12° vor o.T, bei 600 U/min,

Lucas W55, Typ L.2, In Ziindkabel eingesetzt
Champion N=9Y ¢

14 mm, 19 mm Gewindelange

0,62 bis 0,66 mm

11748
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TECHNISUOECHE
18G/18GA
KUPPLUNG
Hersteller und Bauart ‘e . .e
Farbe der Tellerfeder . o .
Durchmesser der Kupplungsplatte .. .
Belagmaterial .. . e i
o Anzahl der Dampferfedern e 3%
Belastung der Dampferfedern i A
Farbe der Dampferfedern o i
Kupplungsausriucklager % o it
Kupplungsflussigkeit .. oy 2
GETRIEBE UND OVERDRIVE
Anzahl der VorwiArtsgange .s .o
./*\ Getriebeillbersetzung: Riickwartsgang s
2 ] Erster Gang o
i Zweiter Gang .
Dritter Gang vie
Vierter Gang e
Overdriveubersetzung: s . win
Gesamtubersetzung: Rickwirtsgang e
Erster Gang .. e
Zweiter Gang .. .
Dritter Gang .. .e
Vierter Gang .. .e
Geschwindigkeit im hohen Gang pro
1000 U/min.
Normal .o . oo
Overdrive . . e
Tachometerilbersetzung: Normal ate .o
Overdrive =

Federn der Synchronkorper:Ungespannte Liange
Gespannte Lange
Druckbelastung

Federn der Welle und Riickwdrtsgang-
Ungespannte Lange
Gespannte Lange
Druckbelastung

arretierung

Feder fur Ruckwartsgangarretierung
Ungespannte Lange
Gesparnte Lange

Axialspiel des S Gl =y
Ganigrades der Hauptwelle e o
Axialspiel der Vorgelegewelle S ==

Overdrive

Pumpenfeder: Ungespannie Lange -
Spannung .o -e
Kupplungsfeder: Ungespznnte Lange =
Spannung = -

Ausgabe L 81559

DATEN

(Fortsetzung)
Fortsetzung

Berg & Beck, 8 Zoll, DS. G Tellerfeder
Dunkelblau
20%,2 mm
Gewickeltes
6

49,8 bis 54,3 kg

Schwarz/Hellgrun

Graphit (MY3D)

Lockheed Scheibenbremsflussigkeit
(serie 1II).

Garn

Overdrive
4,306 : 1
oS e R

(8 0]

an

\n

[ep}
]

27453 km/h
%545 km/h

9/28
5/16

12,7 mm
7,9 mm
LeBubits 24080kg

30,16 mm
19,0 mm
8,16 bis 9,07 kg

- -

QN o

~]
00w

W=
0

i AN =AY
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TirEnC sH: Neoly 5 € HGE

18G/18GA

GELENKWELLE
Bauart . . .o .e .o
Kreuzgelenke s ia A .o
Winkelbewegung v i = .e
Gesamtlinge: Vollig gestreckt: Normal ie

Overdrive .
Vollig zusammengezogen: Norm.
Overdrive .

Liange der Welle: Normal .. pral .
Overdrive e -
Rohrdurchmesser .. .o .e .
HINTERACHSE
Bauart .s .e . .o .
Ubersetzung i . ats 3
Vorspannung der Differentiallager .
Vorspannung des Ritzellagers . .
Flankenspieleinstellung: Tellerrad .
Kegelrad .
LENKUNG
Bauart .a . .o o s .
Lenkraddurchmesser .s .e .
Umdrehungen Anschlag zu Anschlag .. .
Wendekreis . oo .e .
Kreuzgelenk ae S . .
Ritzelaxialspiel .. . .e .
Dampferaxialspiel B3 - -
Vorspur .. .e s . .
®Spurdifferenzwinkel bei 2C .o .
VORDERRADAUFHANGUNG
Bauart .o . .o oe .
Feder: Mittlerer Durchmesser der

Wicklungen oe .e .
Ungespannte

Statische Lange bei 467,2 kg Belastg.

Anzahl der freien Wicklurngen e

Sturz s aie .o .o x
Nacklauf ,. . . ae .o
Spreizung .o e . e
Stoﬁd'é.mprr Y ee ee X
Stofdampferlange (Mitte-Mitte) .. o
Axialspiel der Radlager .. . .

HINTERRADAUFHANGUNG

Bamart . .o .o . .o
Anzahi der Federblatter ., e .e
BEreite der Federblatter .. .o e

Starke der Federbliatter: Rltere Fahrzeuge
Neuere Fahrzeuge

Srfeit=belastung (f 7 kg) Altere Fahrzeuge
Neuere Fahrzeuge

M.G.B./German
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DATEN
Fortsetzung

(Fortsetzung)

Hohlrohr, teleskopisch

Hardy Spicer mit Nadellagern
18 bis 20°

781
810
740
765
6L3
670 mm
50,8 mm

mm
mm
mm
mm
mm

Hypoid, dreiviertel-schwebend
3,909 : 1 (11/43)

0,05 mm pro Lager

0,8 bis 1,0 mkg
Ausgleichscheiben

Kopfscheibe

Zahnstangenl enkung

419,1 mm

2,93

9,75 m

Hardy Spicer KO518, GB166
0,05 bis 0,12 mm

0,012 bis 0,07 mm (unbelastet)
1,5 bis 2,3 mm (unbelastet)
19° + 19

Einzelradfederung, Schraubenfeder und
Querlenker

82,2 mm
251,4% + 1,5 mm
178 + 0,8 mm

T30
Nominal 1° positiv (+1/4° min. 1,1/4°
= 1,1/4° positiv und  1/4%negativ
p 4 o unbe-—
Nominal 7 (plus 1/Lk ~ minus 2)
=S 5o - 1/40 las—
e tet

Nominal 8 (plus 12 minus 3/40)
= 2,174 Bis 9°

Armstrong Kolbenstofdampfer
20%,2 mm

0,05 bis 0,10 mm

Halbelliptische Blattfedern

5 und untere Platte. Zwischenblatter
1/2. 2/3, 3/k

Lb b mm

5,56 mm

3 mit 5,6 mm, 3 mit 4,8 mm

181,5 kg
204,1 kg

81559



TECHNTISCHE DATEN (Fortsetzung)
18G/18GA - Fortsetzung

: Stoﬁdamgfer e = - — Armsirona Kolbenstofdampfer
StoPdampferlange (Mitte-Mitte) - 135 mm
- ELEKTRISCHE ANLAGE 3
Anlage .. e L = — 12 Volt, positive Masse
Ladestromkreis ae .o - Strom/Spannungsreglung
Batterien - zwei 6 Volt Batterien o Lucas SG. 9E oder STGZ SE
- Lucas BT9E oder BTZ 9E - neuere Fahrzeuge
Leistung: 10 Brennstunden e e 51 Ah
20 Brennstunden e ol 58 Ah
- Platten pro Zelle 455 .e a 9 3
= : Batteriesaure zum Filillen einer Zelle 570 cm
Reglerschalter RB. 340
Spannungseinstellung bei 3000 U/min: 10°C 14,9 bis 15,5 Volt
.o 20‘;(: 14,7 bis 15,3 Volt
300C 14,5 bis 15,1 Volt
40°C 14,3 bis 14,9 Volt
Stromeinstellung bei 4000 U/min. 22 K
- Riickstromschalter: Ladebeginn .. .. 12,7 bis 13,3 Volt
b Ladeabfall .. .. 9,5 bis 11,0 Volt
B Riickstrom e 3% . .. 3,0bis 5 A
s Stromregler e e v .o 221 A
Lichtmaschine .. e e Pt ck0/1. 12 Volt, zwei Bursten
Maximale Leistung o . .o 22 amp.
- Ladebeginn o i il o 1585 U/min. bei 13 Volt
Feldwiderstand .. Ao ke o 6,0 Ohm
Burstenfederspannung 55 ave i 623 bis 708 gr.
Antrieb == aie e oo Keilriemen von Kurbelwelle
I Antriebseinstellung s e i Schwenkgestinge von Lichtmaschine
Anl =
Snoasser - - —= — e M418G, vier Bursten
= Eingriffsdrehmoment - - as 2,1 mkp bei 425 A
Drehmoment bei 1000 U/min. e == 1,11 mwkg bei 250 bis 270 amp.
Burstenspannung e o o 307 bis 1133 gr.
Anlasserritzelibersetzung o= .e 13,3 = 1
3 Scheibenwischermotor - - s DR.3A, eine Geschwindigkeit
Antrieb zu Wischerlagern -e e Zahnstange und Seil
Axialspiel des Ankers .. - - 0,2 bis 0,5 ==
- f”“ Laufstrom .= oo - == 2,7 bis 3,k amp.
Ly Wischgeschwindigkeit - - - o L5 bis 50 Bewegungen pro Minute
- Signalhupen
Typ .o .e .e . ae 9H, 12 Volt
Maximaler Stromverbrauch .s .e 3 =
- BREMSEN
_— Bauart - oo . .o Lockheed, hydraulisch, vorn Scheiben-
i;)‘ bremsen, hinten Trommelbremsen.
= Bremsfliissigkeit ae i s Lockheed Scheibenbremsflissigkeit
' (Serie II)
Vorn
3 Scheibendurchmesser - i o 27% mm
Bremsklotzmaterial .e e .e Don 55
Bremsflache 534 e e o 1311 cm
Hinten
= Trommel durchmesser i i bt 254 mm
.,) Belagmaterial .. . e ae Don 24

Ausgabe 5 81559 }.G.B./German
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PERSCHH N T eSLEEHEE DATEN {(Fortsetzung)
18G/18GA - Fortsetzung

Bremsflache i == . - 683,9 cm2

Belagabmessungen e -l e 250 x 444 x 4,76 mm
RADER
Bauart — P - o 2 Beliiftete Scheibenrrider, 4 Radbolzen

Drahtspeichrader auf Sonderwunsch
GroBe: ScheibenrZder - - 45 50 LT x 14
Drahispeichenrader o S A4 LE x 14

REIFEN

®Fur Reifendrucke und Gesamtgewichte siehe Seite "TECHNISCHE DATEN" 16.g

FULLMENGEN
Kraftstofftank: Altere Fahrzeuge . 45,4 Liter
Neuere Fahrzeuge . 54 Liter
Kiuhlanlage A i - . 5,4 Liter
Heizung % u i . . 0,28 Liter
Motordlwanne 2 Ve S . L,26 Liter
Olkiihler & . 5 Z 0,42 Liter
Getriebe ke s - - 2,56 Liter
Getriebe und Overdrive .. ~, . 2,84 Liter
Hinterachse i oe 5ok . 1,28 Liter
Lenkung . .o .o . 0,19 Liter
ABMESSUNGEN
Linge iber alles ol - % 2874 mm
Lénge lber alles (mit ZierhBrnern) e 3897 mm
Breite uber alles e s o4 1523 mm
Hohe tber alles (Verdeck aufgerichtet) .. 1254 mm
Bodenfreiheit (minimal) .. e i 127 mm
Radstand .e . . ate 2311 mm
Spurweite: Vorn (Scheibenrdder) .. bl 1224 mm
Hinten (Scheibenrider) e 1250 mm
Vorn (Speichenrdder) .. o6 1250 mm
Hinten (Speichenrider) ol 1250 mm
GEWICHTE
Leergewicht . vk o 3 871 kg s
Motor (trocken mit Kupplung) . 163,3 kg ungefahr
Getriebe .o - L . 35,5 kg ungefahr
Hinterachse: Scheiben = 4 s 53,26 kg ungefahr
Speichenrader - 55,79 kg ungefahr
.G.B./German 81559
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ANZUGSDREHMOMENTE

Motor

Kurbelwellenlagermuttern .
Schwungradschrauben . .
Klemmschraube fiur Kolbenbolzen
Pleuelschrauben o .
Zylinderkopfmuttern .o oo
Muttern der Kipphebelbocke ie
Olpumpe an Kurbelgehause i
lwanne an Kurbelgehduse "

Zylinderseitendeckelschrauben ..
Zweiter Typ - Tiefprefdeckel ..
Stirndeckel - 1/4 Zoll Schrauben
Stirndeckel - 5/16 Zoll Schrauben
Hintere Motorplatte - 5/16 Zoll
Hintere Motorplatte - 3/8 Zoll
Wasserpumpe an Kurbelgehiuse ..
Muttern des Wasserauslasstutzens
Muttern der Zylinderkopfhaube ..

Krummermuttern R Al
Mittelschraube des Ulfilters ..
Kupplung an Schwungrad s

Muttern der Vergaserstiftschrauben
Verteilerklemmschraube (Mutter

feststehend) .. N e

Verteilerklemmutter (Schraube fest-

stehend) s - -

Lufterschrauben .s e
Hinterachse

Tellerrad an Differentialtrager

Differentiallagerdeckel e e 8,3 bis 8,9 mkp
Mutter fir Regelradlager s we 18,6 bis 19,3 mkp
Befestigungsmutter der hinteren Brems-

einsteller - .o s .e 0,69 bis 0,97 mkp
Lagersicherungsmutter .. e e 24,8 mkp

Hinterradaufhangung

Schrauben der hinteren StoBRddmpfer

Vorderradaufhangung

Schrauben der vorderen StoRdampfer

Bremsscheibe an Nabe .. .e

Befestigung der Bremszange .s

Lagersicherungsmutter -

Querirager an Karosserie -
Lenkung

Schrauben der Spursiangenhebel
Lenkradmutter - .=
Gegenmutter der S

Muiter der Spursi

purstange .-
angerkugelgelenke

Schraube des Lenkungskreuzgelenks

Rader

Radbefestigungsmutiern .. ..

Ausgabe 5 84559
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DATEN
18G/18GA - Fortsetzung

515

mk p

bis 6,9 mkp

- 1,0 bis 1,3 mkp

o 7,6 bis 8,3 mkp

ol 746 bis 8,3 skp
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TOESCOHENTSHEC H B BDE A TR N (Fortsetzung)

TE € HIN T.S5.C HE D ASEIESN

(18GB)

Die folgenden Angaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit 18GB Motcren und sind in Ver—

bindung mit den vorher aufgefiihrten Dater fiir die Fahrzeuge mit 18G/18GA Motoren zu
verwenden.

MOTOR
Bauart . s - i = 18GB
Kurbelwellenlager
Anzahl und Bauart s 303 - 5, dinnwandige Schalen
Lange, vorn, mitte und hinten .. uin 28,5 mm
Mittleres Lager e i 43 22.23 mm
Pleuelstangen
Bauart oo ae .e . Im Winkel geteiltes Pleuellager, ausge-
blichste Pleuelbiichse
Pleuellager
Liange asd o = o 19,68 bis 19,94 mm
Kolben
Kolbenbolzenbohrung e A Sk 20,610 bis 20,617 mm
@®Passung im Zylinder: oben e i 0,030 bis 0,015 mm
unten o v 0,080 bis 0,050 mmg
Kolbenbolzen
Bauart A oo .o .e Vollschwimmend
Passung im Kolben e R il 0,0C2 bis 0,007 mm
AuBendur chmesser e e £ 20,61 bis 20,615 mm
KRAFTSTOFFANLAGE
®Vergasernadeln .. .. e oe FX (Standard); Nr. 6 (Fett); Nr. 21
(Mager )@
® HINTERACHSE (GT)
Bauart ®e .0 e e e H}'Pﬂidg Halbpende 1nd
Ubersetzung .o .o . oe Be000n T (1L 2 L3)
Vorspannung der Differentiallager G 0,05 mm je Lager
Vorspannung der Kegeliradlager, nur im
Falle einer Spannhulse .. ot Ve 16,1 bis 20,7 mkp

Vorspannung der Kegelradlager, nur im

Falle eines zusammendrickbaren Ver-

schleifrings fur den Kegelrad-Axial-

dichtring e S e i Auf vorgeschriebere Vorspannung ein-
stellen, siehe Abschnitt Ha.lk,

Zahnflankenspiel-Einstellung:

Fellerrad .. i ‘e . Beilagscheiben
Kegelrad e o — ok Ausgleichscheibeg@
VORDERRADAUFHANGUNG
Mittlerer Federwicklungsdurchmesser Sl 83,3 mm
Ungespannte Hohe i ot e 231 + 1,6 mm
anzahl der freien Wicklungen 752
Statische Lange bei einer Belastung
von 5%1,5 kg 05T kg o i .o 168 mm

T M.G.B./German 81559 Ausgabe 5




T B Gl NedgSLCol - E DATEN (Fortsetzung)
(18G/18GB - Fortsetzung)

HINTERRADAUFHANGUNG (GT)

'S Federdaten
Betriebsbelastung (7 ka) .. 321,6 kg
RADER (GT)
oy Grofe: Scheibenrader .. ois 5J x 1k

REIFEN (GT)

Wahlweise:
Grofe und Typ - LZltere Fahrzeuge 165-14 SP4l
Neuere Fahrzeuge 165-14 SPE8
Normalreifen:
=+ Drucke (kalt eingestellt):

Vorm: & as g - e 1.0l ati.
Hinten: S =3 Sie 1,7 atu.
Anhaltende Geschwindigkeiten uber
F| 145 km/h:
Vorn: .. - - - 1,8 ati,
Hinten: - - .o oo 2.1, ati.

Wahlweise Reifen:
Dricke (kalt eingesiellt):

Vorn: P P .e e 1,5 atﬁ-
Hintal: -w .o . 137 ati:l.
= Anhaliende Geschwindigkeiten ilber
145 km/h:
Vorn: .. Ll - 5o 2,0 ati.
Hinten: - - S it 2,2 atu,
1 FULLMENGEN
Hinterachkse (halbpendelnd) o 0,85 1
= ABMESSUNGEN
Hohe iber alles (GT) - s 126,3 mm
- GEWICHTE
Leergewicht (GT).. .e .e 993 kg
1
ANZUGSDREHMOMENT
Hinterachse
Muttern der Halbachse (Halbpendel-
achse) . .e .o 20,7 mkp
— Differential lagerdeckelschrauben 6,9 = 7,6 mkp
Tellerradschrauben 56 2 8,3 - 8,9 mkp

@®Kegelradmutter, nur neue Spannhiilse 28,89 bis 30,42 mkp@®
Kegelradmutter, nur neuer Radial~

dichtring e .e e Auf vorgeschriebene Vorspannung einstellen.
Siehe Abschnitt Ha.

Achswellenmutter —_ e 20,6 mkp und auf nachstes Splintloch
anziehen

Ausgabe 3 84559 M,.G.B./German X1




TECHNISCHE DATEN
®(GHN4/GHD: Fahrzeuge, 18GD Motor - GHN5/GHD5 Fahrzeuge, 18GG Motor)

Die folgenden Angaben beziehen sich auf Fahrzeuge der Serie GHN4 und GHD4 mit 18 GD Motor,
sowie auf Fahrzeuge der Serie GHN5/GHD5 mit 18 GG Motor und sollten in Verbindung mit den

vorher gegebenen Daten gelesen werden,

MOTOR
Bauart e e oe ) ae
Kolben
Bauart .. .o o .e oo
Spiel des Kolbenschafts im Zylinder: oben
unten
Anzahl der Ringe .e . ..
Breite der Ringnuten: Verdichtung .o
Olring e e
Kolbenringe
Bauart: Verdichtungsring: oben .. .o
zweiter os
Olabstreifring ,. ate -
Stofspiel: Verdichtungsring e “e
Olabstreifring 5 wis.
Breite: Verdichtungsring ' .o
Dlabstreifring el ik
Starke: Verdichtungsring: obken .. e
zweiter .o
Kolbenbolzen
Bauart es oo e oe o
AufBendurchmesser o e .e
Passung im: Kolben s ve oo
Pleuelbiichse v ae
FPleuelstangen
Bauart ,. .o .o .o .e

Abstand von Mitte Pleuellagerbohrung

bis Mitte Kolbenbolzenbohrung .. e

Sicherung der Pleuellagerschrauben 7
EDHILANTAGE

E=ilriemen: Breite o s oh

L'a'nge e e e e

St'érke ) s e es

Spannung . .e s

ﬁInsserregler.
Ik-'enansfﬁhrung ok i .
B=3 worwiegend Wintertemperaturen et

M.G.B./German

18GD - 18GG

Aluminium-Vollschaftkolben, drei Kolbenringe
0,053 bis 0,084 mm

0,015 bis 0,030 mm

3 (2 Verdichtungsringe, 1 Olakstreifring)
1,625 bis 1,651 mm

4,01 bis 4,033 mm

Rechteckring mit Molybdanfiuillung
Minutenring mit Molybdanfuillung, "TOP"

gezeichnet

Olring bestehend aus zwei Lamellen mit ver-
chromter Lzufflache und "Apex"~Ringfeder mit -
Radialspannung

0,305 bis 0,600 mm

0,038 bis 1,14 mm ,
1,56 bis 1,59 mm .
3,86 bis 4,01 mm

3,14 bis 3,22 mm

2,64 bis 2,81 mm L

PaBsitz in der Pleuelstange
20,63 bis 20,64 mm -
Freier Sitz be1 16°%C

1,7 mkp minimum bei Verwendung von
18G 1150 und Ubergangsstiick Typ C

Horizontal geteilte Pleuellagerbohrung, un-
geteilte Kolbenbolzenbohrung

165,1 mm
Zwolfkantige Muttere

11,9 mm

902 mm bei 11,11 mm Breite

10,7 mm

12,8 mm Ausschlag in der Mitte der langsten
Laufstrecke zwischen den Riemenscheiben

ﬁ!i

822 c
762¢
88° ce

FX (Standard), Nr, 6 (Fett), GZ (Mager)e

81559 Ausgabe 3
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SECHNTISCHE DATEN
®(caNi/GEDE Fahrzeuge, 18GD Motor - GHN5/GHD5 Fahrzeuge,

KIIPPLUNG
Flussigkeit .. e ae e . Lockheed-Scheibenbremsfliissigkeit (Serie 329)
GETRIEBE UND OVERDRIVE
Arz-hl der Vorwartsgange .. e 5% b
Synchronisierung A A S s Alle Vorwartsgange
Ge:r:cbeiibersetzungen: Rickwartsgang e 3,005:1
Erster Gang . 3,401 1
Zweiter Gang . 20,1671
Dritter Gang e 1,382:1
Vierter Gang oo 1,000:1
Overdrive: Typ .e . .e .e Laycock L.H.
Ubersetzung - ain .o 0,82:1
Gesamtiibersetzungsverhaltnis: Rickwartsgang 12,098:1
Erster Gang 13,450:1
Zweiter Gang 8,470:1 Overdrive
Dritter Gang 5,400:1 L,b3:]
Vierter Gang 3%,90G:1 3420:1
Geschwindigkeit im hohen Gang
bei 1000 U/min: Standard ee o 29 km/h
Overdrive .o e 35 km/h
Tachometerubersetzung: Standard .. i 10: 26
Overdrive .. e 8:21
Federn der Synchronkorper: Ungespannte Lange 18,3 mm
Einbaulange .. 9,8 mm
Einbaubelastung 2,5 bis 2,7 kg
Axialspiel des ersten und dritten Gangrades 0,13 bis 0,20 mm
Axialspiel des zweiten Gangrades .. .o 0,13 bis 0,20 mm
Axialspiel des Vorgeleges .. 2. o 0,05 bis 0,08 mm
AUTOMATISCHES GETRIEBE
ilbersetzung des Drehmomentwandlers . 2,2 bis 1:1
Getriebeiibersetzungen: Ruckwartsgang T 2,090:1
Erster Gang ¥ 2,390:1
Zweiter Gang .o 1,450:1
Direktgang .s 1,000:1
Gesamtilbersetzungsverhiltnis (Wandler 1:1)
Ruckwartsgang .e 8,170:1
Erster Gang rre 9,340:1
Zweiter Gang . 5,668:1
Direktgang e 3,909:1
Tachometerradibersetzung .. e g 10: 26
HINTERACHSE
el B oL o .o X Hypoid, halbpendelnd
Dher=eizung .. - .e e 2= 3,909:1 (11/43)
¥orspennemn der Differentiallager e 0,05 mm pro Lager
@ er spesmmmn des Kegelradlagers .. .. Siehe Abschnitt Ha,4®
Flaskes=pacleinstellung: Tellerrad . Ausgleichscheiben
Kegelrad =i Bundscheite
Ansgshe 2 24233 ¥.G.B./German LT,

(Fortsetzung)

18GG Motor)e@ (Fortsetzung)




TECHNISCHE DATEN (Fortsetzung)

(GHNL/GHDL: Fahrzeuge, 18GD Motor - GHN5/GHD5 Fahrzeuge, 18GG Motor) (Fortsetzung)
ELEKTRISCHE ANLAGE L
Anlage - i 5 " 12 Volt, NEGATIVE Masse
®Batterien (Spatere Fahrzeuge)
Typ (zwei 6 Volt .. e oo .o Lucas BT9E oder BTZ9E  Lucas CA9E -
Leistung: 10 Brennstunden & i 51 Ah. 53 Ah. £ 1 '
20 Brennstunden 2o i 58 Ah, 60 Anh, £
Platten pro Zelle - . - 9 3 e |
Batteriesaure zum Fullen einer Zelle .. 570 cm
Reglerschalter
Typ ke ol - £ LTR, elektronisch =
Spannungseinstellung = i ks 14,3 bis 14,7 Volt bei 5000 U/min.
@Drehstromlichtmaschine 18GD Motor 18GG Motor P
Typ oe .o e Y Lucas 16 AC Lucas 16 ACR éﬁ;
Leistung bei 14 Volt und 6000 U/min, .. 34 A, Daten wie 16 AC.@
Hochstzulassige Rotorzahl e 0 12. 500 U/min.
Riemenscheibenibersetzung - L
Lichtmaschine - Kurbelwelle .. oo 1758
Statorphasen .e .o .e .o 3 :
Rotorpole .. o o e e 12 [
Widerstand der Rotorwicklung .. e 4,33 Ohm % 5% bei 20°C =
Burstenlange (neu) s 55 A 12,6 mm i
Burstenfederspannung o e . 198 - 283 g wenn Birstenfliche ist biindig
mit Blurstenhalter.
| ..
Anlasser
Typ oy ) e 5 e Lucas M418G Schubtriebanlasser ;_
Laufstrom ohne Belastung .o e 70 A, bei 5800-6500 U/min. k.
Eingriffsdrehmoment . v .e 2,35 mkp bei 465 A,
Drehmoment bei 1000 U/min. S0 . 1,33 mkp bei 260 A, A
Magnetschalter: Widerstand der SchlieBspule 0,13 bis 0,15 Ohm
Widerstand der Haltespule 0,63 bis 0,73 Ohm -
Burstenfederspannung e e ot 1,02 kg
Scheibenwischermotor Sl
L
Typ i) e - _— % 4 Lucas, 14 W (Zweigang)
Ankeraxialspiel .. .o .e .s 0,1 bis 0,21 mm
Laufstrom ohne Last : Normalgang .e 145 A.
Schnellgang .o 2,0 A, -
Drehzahl ohne Last : Normalgang W a 46 bis 52 U/min.
Schnellgang . 60 bis 70 U/min.
BREMSEN
Bremsflussigkeit .. _— i s Lockheed Scheibenbremsflussigkeit (Serie 329)
FULLMENGEN '
Getriebe .e . . . . 3,0 Liter —_
Getriebe und Overdrive 53 ‘v o &b Lixber
Automatisches Getrieke - o _— 6,0 Liter
Hinterachse .. o — it e 0,85 Liter
® cxpER g
Bamart: Scheibenrad e e .o 4Jx14 (Tourer) 5Jx14 (GT)
Schlitzscheibenrad - i 5J F/Hx1kL
Drahtspeichenrad (Sonderwunsch) .. 43Jx14 (60 Drahtspeichen) .
»)
S M.G.B./German 81559 Ausgabe 2 |




TECHNISCHE DATEN (Fortsetzung)
(GHNL/GHDL Fahrzeuge, 18GD Motor = GHN5/GHD5 Fahrzeuge, 18GG Motor) (Fortsetzung)

REIFENDRUCKE
5,60 - 148 155SR - 1k
3 Tourer Normal-Reifen Gurtel-Reifen
4”_\\

- : Vorn Hinten Vorn Hinten
Normale Fahrzeugbe- 2 5 5 5
lastung 1,34 kg/cm, 1,55 kg/cm, 1,48 kg/cm, 1,69 kg/cm,,

3 Max, Fahrzeugbelastung 1,34 kg/cm 1,69 kg/cm 1,48 kg/cm 1,83 kg/cm
GT

- Normale Fahrzeugbe= 5 o
lastung 1,4 kg/.cm2 1,69 kg/cm2 Reifengrofe 165SR - 14
Max, Fahrzeugbelastung 1,4 kg/cm 1,83 kg/cm Reifendriicke wie Tourer

Bei schnellem Fahren z.B, scharfer Uberland- oder schneller Autobahnfahrt emfpehlen wir eine
Erhohung der Reifendriicke um 0,42 kg/cm .

GEWICHTE

Gesamtgewicht Gewichtsverteilung
Vorn Hinten

Tourer GT Tourer GT Tourer GT

Fahrzeug-Leergewicht
= (Fahrfertig) einschl.

Sonderausriistung und
Zubehor 104h kg 1088 kg 512 kg 527 kg 534 kg 562 kg

r Normalgewicht
2 Fahrzeug-Leergewicht

einschl, Fahrer, Bei-
fahrer und 22 kg
- Kofferraumbelastung 1180 kg 1225 kg 569 kg 580 kg 613 kg 645 kg

Hochstzulassiges Ge-

samtgewicht

Normalgewicht einschl.

Anhingergewicht an der

Anhingerkupplung 1259 kg 1293 kg 551 kg 568 kg 698 kg 726 kg

Hochstzulassiges An-

hanger gesamtgewicht 762 kg 762 kg
Hochstzulassiges auf

die = 1

wirkendes Gewicht i5 k3 55 kg

Ausgsbe 1 81553 ¥.G.B./Cerman




@A LLGEMEINE DATEN

S Die in diesem Abschnitt gegebenen Daten beziehen sich auf Arbeitsvorgange, die durch Aus-
rustung bedingt oder beeinfluft werden, die in Ubereinstimmung mit ortlichen oder territori-
zlen Anforderungen an MGB Fahrzeuge der Baureihen GHN5/GHNL4 angebaut wurden, Diese Daten
sollen im Zusammenhang mit den in den fritheren Abschnitten angegebenen Daten angewandt werden,

MOTOR
= hp (196?-69) oo ee (X (] 18GF (EEC)
-~ Typ (1969-70) .. M P b 18GH (EEC, Vergaser Zylinderblock-Beliiftung)
= Typ (1969-70) .. » - - 18GJ (EEC, ELC, Vergaser Zylinderblock-
Beluftung)
Typ (1970-71) ., O ah s, 18GK (EEC, ELC, NOX)

Pflege, Wartung und Einstellung der obengenannten Motortypen mit Abgasreinigung missen nach
den Richtlinien durchgefuhrt werden, die im Nachtrag AKD 4957 zum Werkstatthandbuck verdoffent-
licht wurden.

H 3 KRAFTSTOFFANLAGE
; Flullmenge des Kraftstoffbehilters

1 (Motortypen 18GJ und 18 GK) ol 45,4 Liter
Vergasernadel: 18GF .. . oo FX
18GH - 18GJ .. oo AAE,
s 186K .. Pl S AAL,
ZUNDVERTEILER
Hersteller/Typ - o pam Lucas 2504
T Lucas-Bestell-Nr,: 18GF S e 40897
18GH-18GJ oo L1155
18GK . .o 41339
ANZIEHDREHMOMENTE
Spezialschraube fiir Innenspiegel oo 0,058 mkp
Obere Befestigungsschrauben der Lenksiule 1,66 bis 2,35 mkp
1 Befestigungsschrauben des Lenkstangen-
Gelenkkreuzes e . - 2,8 bis 3,04 mkp
Lenkradmutter = el B 4,98 bis 5,26 mkp
Lenkradmutter - 9/16 Zoll UNF, & 3,73 bis 4,00 mkp.
B | Ubergangsstutzen fiir Hauptbremszylinder 4,56 mkp
Befestigungsschrauben fur den Ausgleichs-
behalter des Hauptbremszylinders &4 0,69 mkp
= Bremsdruck-Warnleuchteschalter (Nylon) 0,173 mkp
VerschluBschraube fur Bremsdruck-Warn-
leuchteschalter . os i 2,3 mkp
Bremsrohrverschraubung - 3/8 Zoll UNF, 0,69 bis 0,96 mkp
— Bremsrohrverschraubung - 7/16 Zoll UNF, 0,96 bis 1,38 mkpe
Ausgabs 1 84559 ¥.G.B./German aeLl
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_..Ii_

-I MOTOR
IYP .. a .- e sie a 18G, 18GA, 18GB
Hubraum e & ol o 0. 1798 cm
- Zundfolge .. e e e . 1-3-b4-2
‘] ¥erdichtungsverhaltnis: Hohe Verdichtung 8,8:1
Niedrige Verdichtung 8,0:1 .
= Yerdichtungsdruck: Hohe Verdichtung e 11,25 kp/cm,
e Niedrige Verdichtung .. 9,15 kp/cm
1 Leerlauf e e il e - 500 U/min.
Ventilspiel .. e P sz S 0,38 mm (kalt)
Statischer Zundzeitpunkt:Hohe Verdichtung 10° vor o.T.
] Niedr. Verdichtung 8° vor o.T.
Stroposkopischer Zundzeitpunkt: Hohe Verd. 14° vor o0.T. bei 600 U/min.
Niedr. Verd. 12° vor o.T. bei 600 U/min.
£ Lage der Zindzeitpunktmarkierung . Einstellzapfen am Steuergehause, Kerbe an
der Kurbelwellenriemenscheibe
ZUNDVERTEILER
- Hersteller/Typ wis 5 % i Lucas/ 25Dk
Unterbrecherabstand .o . . 0,35 bis 0,40 mm
Unterbrecherfederspannung .. oo e 510 bis 680 g.
Drehrichtung des Laufers .. - b Linksdrehend
9 SchlieBwinkel s - & oy 600 £38
Fliehkraftverstellung Seriennummer Seriennummer
40897 (H.V.) 40916 (N.V,)
F Kurbelwellengrade/drehzahl (Unterdruck-
leitung abgeschlossen) .. =" e 6° bei 600 U/min. 6° bei 600 U/min.
6° bei 700 U/min. 8° bei 800 U/min.
X 9° bei 900 U/min. 9° bei 1000 U/min.
15° bei 1600 U/min. 18° bei 3000 U/min.
20° bei 2200 U/min. 24° bei 4LOO U/min.
5 Unterdruckverstellung
Beginn .o os as as ve 127 mm Hg 102 mm Hg
Ende ke .o .a e W 330 mm Hg %05 mm Hg
g%; Gesamtkurbelwellengrade . e oo 0> & 2 16° & 2°
ZUNDSPULE
Hersteller/Typ oo .s .s . Lucas/HA12
4 Widerstand: Primarwicklung - & S 3,1 bis 3,5 Ohm bei 20°C
‘| ZUNDKERZEN
Hersteller/Typ oie o o e Champion/N9Y
4 Elektrodenabstand .. .- ois o 0,62 bis 0,66 mm
-1 VERGASER
% Hersteller/Typ - -- = - S.U./HSh
DUSe .. . e . s am 2,2 mm
E @Nadel: 18G und 18GA Motore T e Nr. 5 (Standard, Nr. 6 (Fett), Nr. 21 (Mager)
18GB Motor .. e e = FX (Standard, Nr. 6 (Fett), Nr. 21 (Mager)e
EoThenfader .. = =" - - - Bot
LicktmascEine - - - 'Yl Lacas C‘ID/I
Batterie = P e i = Lucas BTSE oder BTZSE
Spammng/Polaritat .. i ol = 12 Volt/Positive Masse
- Anlasser - e o = - Locas MA186, Schwumgkraftanlasser
Reglerschalier = e i e Luca= BB,3%0
-1 Ausgabe 2 84559 u.2.3./Cerman Motoreinstelldaten 1

MOTOREINSTELLDATEN

18G, 18GA UND

18GB MOTCREN




®MOTOREINSTEL LDATEN

18GD und

MOTOR
TYP .e e .. s .0 °e
Hubraum . . o0 e s L}
Zindfolge .. e e - Ah

Verdichtungsverhiltnis: Hohe Verdichtung

: Niedr. Verdichtung
Verdichtungsdruck: Hohe Verdichtung o

Niedrige Verdichtung ..

Leerlauf oa . o P .
Ventilspiel .. .e .o oa b
Statischer Zindzeitpunkt: Hohe Verd. 23

Niedr. Verd. ..

Stroposkopischer Zﬁndzeitpunkt: Hohe Verd.
Niedr.
Lage der Zﬁndzeitpunktmarkierung e

ZUNDVERTEILER
Hersteller/Typ i
Unterbrecherabstand .e oo .e
Unterbrecherfederspannung wiie
Drehrichtung des Laufers
Schliefwinkel .e

e L] L]

Fliehkraftverstellung

Kurbelwellengrade/drehzahl (Unterdruck-
leitung abgeschlossen)

Unterdruckverstellung

Beginn .o .e . P .o
Ende .e 5o .s .o s
Gesamtkurbelwellengrade .o .e .o
ZUNDSPULE
Hersteller/Typ .e oo oo e
Widerstand: Primarwicklung =5 iy
ZUNDKERZEN
Hersteller/Typ - e s e
Elektrodenabstand .. .e .e .e
VERGASER
Hersteller/Typ - _— - s
Diuse .. os .o .o o P
Nadel .o s e s e ')
Kolbenfeder .. .s .s .o .

@ ELEKTRISCHE ANLAGE

Drehstromlichtmaschine . win e
Batterie aie .o .a .e .
Spamnung/Polaritit .. =x % e
Anlasser ) s e s e s s e
Regler .e .o e . .

M.G.B./German

Verd.

18GG Motor

18GD - %?GG.
1798 cm
1-3-4-2

8,8:1

8,0:1

2

11,25 kp/cm

9,15 kp/cm

500 U/min.
0,38 mm (kalt)

10° vor 0.T.

8° vor o.T.

14° vor o.T. bei 600 U/min.

12° vor o.T. bei 600 U/min.
Einstellzapfen am Steuergehdause und Kerbe in
Kurbelwellenriemenscheibe

Lucas/25D4

0,35 bis 0,40 mm
510 bis 680 gq.
Linskdrehend

60% & 2R

Seriennummer

Lo897 (H,V,)

Seriennummer

40916 (N.V.)

62 bei 600 U/min. 6° bei 600 U/min.
6 bei 700 U/min. 82 bei 800 U/min.
Tot I R e teg U/in:
15° bei 1600 U/min. 18 bei 3000 U/min.
20° bei 2200 U/min. 24° bei 4400 U/min.
127 mm Hg 102 mm Hg
330,2 mm Hg 304,8 mm Hg
s0” £ of 16° £ 2°
Lucas/HA12 5
3,1 bis 3,5 Ohm bei 20°%C
Champion/N9Y
0,63 bis 0,66 mm
S.U./HSL
2,2 mm
Standard ‘FX, Fett Nr.5, Mager GZ
“Rot

18GD, Lucas 16AC. 18GG, Lucas 16ACR,
Lucas CA9F Altere Fahrzeuge, Lucas BT9E
oder BTZQE

12 Volt, NEGATIVE Masse

Lucas M 418G Schubtriebanlasser

lucas 4TR (nur 18 GD).®
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